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SAVYBES

SAVYBES

B focs

DifuziSkumas, savaiminé drégmés reguliacija

Banguoty laksty pluostinio cemento medZiaga gaminama
taip, kad bty difuziska. Tokia medziaga laidi garams, o tai
labai sumaZina kondensato susidarymo galimybe apatinéje
laksty puséje.

Netrukdo sklisti radijo bangoms

Skirtingai nei metalinés stogy dangos, banguoti lakstai
netrukdo sklisti radijo bangoms. Tai leidZia naudotis mobiliojo
rySio priemonémis bei priimti radijo, bevielio interneto ir TV
signalus.

Atsparumas ugniai
Banguoti lakstai yra nedegds (A1 degumo klasé) ir veikiami
aukstos temperatiros nesproginéja.

Atsparumas pelésiui, puvimui ir mikroorganizmams
Pluodtinis cementas yra atsparus pelésiui ir puvima
sukeliantiems organizmams.

SERTIFIKATAI

ISO 14001 - Aplinkos apsaugos vadybos sistema.
Si sistema leidzia uztikrinti nuolatine tarSos

?

%ﬁ*

45-506 SISTQI,‘1

prevencijg, aplinkos apsaugos situacijos gerinima, 2 OHBAS *‘
bei efektyvy iStekliy naudojima. ;3- th- \\
IS0 9001 - Kokybeés vadybos sistema. § f‘?
Si sistema leidzia uztikrinti nuolating gaminamos L 5
produkcijos kokybe. = k.
B Ve

OSHAS 18001 - Darbuotojy saugos ir sveikatos

vadybos sistema.
Si sistema leidzia uztikrinti nuoaltinj darbuotojy
saugos ir sveikatos riziky mazinima ir kontrole.

Planavimas ir pritaikymas

Atsparumas UV spinduliams ir spalvos ilgaamziSkumas
Dviejy sluoksniy dazymo proceso metu padengiama dazy
plévele, kuri yra atspari UV spinduliams.

EkologiSka

Banguoti lakstai yra gaminami uzdaro ciklo technologijos
bddu. Tokio proceso metu i Zaliavy gaunami vien banguoti
lakStai, nes visos atliekos perdirbamos ir pakartotinai
naudojamos gamybos procese.

Atsparumas atmosferos poveikiui
Banguoti lakstai yra atspards saulés, véjo ir krituliy poveikiui.

Banguoti lakstai



BANGUOTY LAKSTY GAMYBA

BANGUOTY LAKSTY GAMYBA

Banguoti lakstai gaminami i§ pluostinio cemento.
Si medziaga pagaminama Hatcheko procediros
metu i§ cemento, celiuliozés, polivinilalkoholio
ir vandens. Polivinilalkoholio pluostas (PVA)
atlieka stiprinimo funkcija. Pluostinio cemento
medziagoje yra mikroskopiniai oro tarpai. Sie
tarpai atlieka kelias naudingas funkcijas. Jie
sustiprina garso ir Silumos izoliacijg. PluoStiniame

cemente esantys oro tarpai esant $aléiui uZsipildo
i$ vandens susidariusiu ledu. Taip uZtikrinama,
kad dél temperataros svyravimy banguoty laksty
techninés savybés nepablogéty.

Sudétinés  medziagos  yra  sumaiSomos
maiSykléje, i$ kurios kaip vientisa masé keliauja
and bagno. Ant jo suformuocjamas reikiamas
pluodtinio cemento storis. Veéliau medziaga

BANGUOTY LAKSTY GAMYBOS SCHEMA

ARMUOJANTIS
PLUOSTAS
ProcEsINIS
PLUOSTAS
~—
% VANDUO
[~ —

perkeliama ant konvejerio, kur dar kara
patikrinamas medziagos storis.  Atitinkanti
reikalavimus medZiaga yra supjaustoma pagal
gaminamo  profilio matmenis.  Supjaustytas
pluostinis  cementas yra  subanguojamas
formavimo masinoje. 1S jos lakstai patenka
tarp metaliniy formy, o atraizos siunciamos
perdirbimui.

CEMENTAS

® ~

MaISYKLE

@ Vanpuo

CEMENTO MAISYKLE MaISYKLE

Formavimo
BUGNAS

NNANNNNNANAN

DAZy PADENGIMAS
SEPECIAIS

Planavimas ir pritaikymas

PuausTYTUVAS

|

UZUOLAIDINIS DAZYMAS

BanGuoTuvas

SANDELIAVIMAS

BRANDINIMAS
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TECHNINE INFORMACIJA

P75 PROFILIS
920
»GOTIKA® (920X585) (P75) 165 A7 77 7T 17T |64
17 47 0 | | | |
Techniniai duomenys
Bangy skai¢ius 5
Plotis 920£5 mm 148
llgis 585110 mm 873
Storis 6,0+0,5mm 020
Svoris 6,7+0,5kg 70 K 50
Soninis uZleidimas 47 mm T Ts
I$ilginis uZleidimas 125mm T -
Naudingas plotis 873 mm 210 ‘Tk
Naudingas ilgis 460 mm -
Naudingas plotas 0,4 m?/vnt. 2
Maziausias nuolydis* 7° 8
Tvirtinimo grebésty skaicius vienam lapui atremti** 2 ‘ ’ 2
Atstumas tarp grebésty centry 460 mm.
Bangos aukstis 57£3mm o
Vidutinés medZiagy sanaudos 1m? stogo dangos -5
Lapai Varztai/ vinys Grebéstai 3 % +
2,5vnt. 4,9 vnt. 23m
* naudojant papildoma hidroizoliacijg. Zidréti 12 puslapj 8 L UL R
** atraminiy grebésty poreikj nustato konstruktorius atsizvelgdamas j 50 870
konkrety atvejj.
Nedazyti lakstai turi gamykloje nukirstus kampus, dazyti —
nukirstus kampus ir iSgreztas skyles.
»BALTIWOS BANGA® (920x875) (P75) 920
165 | 177 | 177 | 177 | 177 | 64
Techniniai duomenys LA iCY4 ‘ © ‘ ‘ ‘ ‘
Bangy skai¢ius 5
Plotis 9205 mm
llgis 87510 mm 148
Storis 6,0£0,5 mm ‘ 673
Svoris 11+0,5kg
Soninis u7leidimas 47 mm 2
oo w11 870 | 50
ISilginis uzleidimas 125mm =
Naudingas plotis 873 mm
Naudingas ilgis 750 mm 210 ﬁ; &
Naudingas plotas 0,65 m?/vnt. +
Maziausias nuolydis* 7°
Tvirtinimo grebésty skai¢ius vienam lapui atremti** 2
Atstumas tarp grebeésty centry 750 mm. <
Bangos aukstis 57+3 mm "~ o
Vidutinés medZiagy sanaudos 1m? stogo dangos -7
Lapai Varztai / vinys Grehéstai ~
1,54 vnt. 3,2 vnt. 1,5m
* naudojant papildoma hidroizoliacija. Zicréti 12 puslapj
** atraminiy grebésty poreikj nustato konstruktorius atsizvelgdamas j
konkrety atvejj.
NedaZyti lakétai turi gamykloje nukirstus kampus, dazyti — =
nukirstus kampus ir iSgreZtas skyles. 3 { -
59.5 14885_L 177 | 177 | 177 o 177 | 64
ol I I T =

Planavimas ir pritaikymas 6 Banguoti lak3tai



TECHNINE INFORMACIJA

CB40 proFiLIS (KLASIKA SERIJA)
»KLAsika M (1130x1250) (CB40)

Techniniai duomenys

Bangy skai¢ius 8
Plotis 113010 mm
llgis 1250+10 mm
Storis 6,0+0,5mm
Svoris 1840,5 kg
Soninis uZleidimas 80 mm
ISilginis uzleidimas 150 mm
Naudingas plotis 1050 mm
Naudingas ilgis 1100 mm
Naudingas plotas 1,15 m?vnt.
MaZiausias nuolydis* 7°
Tvirtinimo grebésty skaicius vienam lapui atremti** 2
Atstumas tarp grebésty centry 1100 mm
Bangos aukstis 4612 mm

Vidutinés medZiagy sanaudos 1m? stogo dangos

Lapai Varztai/ vinys Grebéstai

0,87 vnt. 2,7 vnt. 1,0m

* naudojant papildoma hidroizoliacija. Zitiréti 12 puslapj
** atraminiy grebeésty poreikj nustato konstruktorius atsizvelgdamas j

konkrety atvejj.

40

1130

1045

| 85

155

1250

1095

150 | 150 | 150 | | 40
I I

»KLasika L“ (1130x1750) (CB40)

Techniniai duomenys

Bangy skaiGius 8
Plotis 113010 mm
llgis 1750+10 mm
Storis 6,0£0,5 mm
Svoris 25+1kg
Soninis uZleidimas 80 mm
ISilginis uzleidimas 150 mm
Naudingas plotis 1050 mm
Naudingas ilgis 1600 mm
Naudingas plotas 1,68 m?/vnt.
MaZiausias nuolydis* 7°
Tvirtinimo grebésty skai¢ius vienam lapui atremti** 3
Atstumas tarp grebésty centry 800 mm.
Bangos aukstis 4612 mm

Vidutinés medZiagy sanaudos 1m? stogo dangos

Lapai Varztai/ vinys Grebéstai

0,6 vnt. 1,8 vnt. 14m

40

* naudojant papildoma hidroizoliacija. Zitiréti 12 pus

lapj

** atraminiy grebeésty poreikj nustato konstrukiorius atsizvelgdamas

konkrety atvejj.

Planavimas ir pritaikymas
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TECHNINE INFORMACIJA

1130

40

,, KLAsika XL
Techniniai duomenys
Bangy skai¢ius 8
Plotis 113010 mm
llgis 2500+10 mm
Storis 6,0£0,5mm
Svoris 351 kg
Soninis uZleidimas 80 mm
ISilginis uzleidimas 150 mm
Naudingas plotis 1050 mm
Naudingas ilgis 2350 mm
Naudingas plotas 2,46 m?vnt.
Maziausias nuolydis* 7°
Tvirtinimo grebésty skai¢ius vienam lapui atremti** 3
Atstumas tarp grebeésty centry 1175 mm.
Bangos aukstis 4642 mm
Vidutinés medziagy sanaudos 1m? stogo dangos
Lapai Varztai/ vinys Grebéstai
0,4 vnt. 1,6 vnt. 20m

* naudojant papildom

3 hidroizoliacija. Ziiréti 12 puslapj

1130 |

2500

** atraminiy grebésty poreikj nustato konstruktorius atsizvelgdamas j a0 100, | 10, TS0 TS0y S0y 80y 1,
konkrety atvejj.
STOGO DETALES
Eil. . . Eil. . .
nr Detalé Aprasymas nr Detalé Aprasymas
Kairés pusés véjalenté Sujungimo su siena detalé
1. 0,67 vnt. kairés pusés véjalentés 1 m kairés pusés stogo. 9. 1,15 vnt. sujungimo su siena detalés 1 m sujungimo su
Naudingas ilgis — 1480 mm siena.
e s . DesSinés pusés véjalentés sujungimas su siena
Vienslaicio kraigo gaubtas S . o L
2, e ) . 10. 1 vnt. sujungimo su siena uzbaigimo detalé vienam
1,15 vnt. viendlaicio kraigo gaubto 1 m kraigo A . LS N
sujungimo su siena susijungimui su véjalente.
Briaunos gaubtas Védinimo gaubtelis. [komplektuota tarpiné juosta ir
3. 1,7 vnt. briaunos gaubto 1 m stogo gaubto. 1. m tvirtinimo elementai.
Naudingas ilgis — 525 mm 1 vnt. 20-Ciai m? stogo
Briaunos uzbaigimo gaubtas Kairés pusés véjalentés sujungimas su siena
4, 1 vnt. briaunos uzbaigimo detalé vienai briaunai. 12. 1 vnt. sujungimo su siena uzbaigimo detalé vienam
Naudingas ilgis — 525 mm sujungimo su siena susijungimui su véjalente.
Dvislaicio kraigo viriutinis gaubtas DeSinés puses apatinis kraigo uzbaigimo gaubtelis
5.1. L . 13.1 1 vnt. apatinis gaubtas vienam kraigo salyciui su desine
1,15 vnt. virSutinio kraigo gaubto 1 m kraigo. .
véjalente.
..... . - DesSinés pusés virSutinis kraigo uzbaigimo gaubtelis
Dvislaicio kraigo apatinis gaubtas A ) ) b s
5.2. A ) 13.2. 1 vnt. virSutinis gaubtas vienam kraigo saly¢iui su desine
1,15 vnt. apatinio kraigo gaubto 1 m kraigo. .
véjalente.
Kairés pusés apatinis dvi$laicio kraigo uzbaigimo gaubtelis Universali detalé , Klasika 90°" véjalentei
6. y 1vnt.a patinis :ubtas vienam kraigo sgl Ciui su?(airias\]/é'alente 144 . arba 40-45° nuolydzio stogo kraigui
-ap g gosay ) ' 1,92 vnt. 1 m. stogo kraigo/véjalentés
Kairés pusés virSutinis kraigo uzbaigimo gaubtelis Universalus kraigas ,,Klasika 105°”
6.2. 1 vnt. virSutinis gaubtas vienam kraigo saly¢iui su kairia 14.2 35-40° nuolydzio stogui
véjalente. 1,92 vnt. 1 m. stogo kraigo
Desinés pusés véjalenté Universalus kraigas ,,Klasika 120°”
7. 0,67 vnt. deSinés pusés véjalentés 1 m kairés pusés stogo. 14.3 27-35° nuolydzio stogui
Naudingas ilgis — 1480 mm 1,92 vnt. 1 m. stogo kraigo
Desinés pusés vienslai€io kraigo véjalentés gaubtas Universalus kraigas ,,Klasika 135°”
8. | 1 vnt. deSinés pusés gaubtas desinés pusés kraigo 14.4 20-27° nuolydzio stogui
susijungimui su véjalente. 1,92 vnt. 1 m. stogo kraigo

Planavimas ir pritaikymas
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TECHNINE INFORMACIJA

VARZTAI

Banguoty lakSty tvirtinimui  rekomenduojame
naudoti ,Eternit Baltic varztus. Sie varztai
suprojektuoti  dalyvaujant  ,Eternit  Baltic*
specialistams, kad idealiai atitikty Lietuvos klimato
salygas ir reikalavimus banguoty lak$ty dengimui.
Cinkuoti varztai turi greztuka padedanti lengviau
jsukti varzta. Taip pagreitinamas darbas ir
iSvengiama laksty pazeidimy.

Varzto galvuté turi guming tarping uZtikrinancia
vandens nepralaiduma ir stogo sandaruma.
Vienoje varzty dézutéje yra 100 varzty ir dvi
galvutés varztams jsukti.

amg.

2,5 (EPDM)

>

& T

Ny B T S
~1—
) s ji ]2
! 35 35 65
55 !
10 100
17 103.5

Galvuté - T30; A=5,5mm; B =4 mm.

Vinys

Eternit Baltic banguoty laksSty tvirtinimui tiekia ir
vinis, matmenys 4x110. Taip pat viniy apsaugai
nuo korozijos Eternit Baltik sidlo plastikines viniy

galvutes. Viniy ir plastikiniy galvuciy spalvos
atitinka banguoty laksty spalvas.

DiFuzINE PLEVELE ,,ETERNIT 120

Eternit difuziné plévelé pasizymi itin geru gary
laidumu. Standartinis Sd rodiklis taikomas
difuzinéms pléveléms yra 0,02. Jis numato,
kad vanduo per plevele garuoja taip pat, kaip
per 20 cm. oro tarpa. Tuo tarpu Eternit difuzinés
plévelés Sd rodiklis yra dvigubai geresnis — 0,01.
Ir tai padaroma i$laikant gerg plévelés gramatra,
uztikrinancig atsparuma tempimams.

Difuziné plévelé skirta apSiltintiems stogams.
Jiuztikrina drégmés iSgaravima i§ stogo
konstrukcijos ir vandens nepatekimg atgal. Tai
yra labai aktualu norint iSlaikyti sausa stoga.
Taip iSvengiama stogo konstrukcijos puvimo,
pelésiy kaupimosi ir Silumos izoliacijos medZiagos
efektyvumo sumazéjimo.

VEDINIMO KAMINELIAI

Stogo védinimui ir drégmés iStraukimo
uztikrinimui rekomenduojame kas 20 kvadratiniy
metry stogo dangos naudoti po stogo védinimo
kaminéli. Jie uZtiking oro srautg stogo
konstrukcijoje.

Kartu su kamineliy gausite tvirtinimo elementus ir
sandarinimo juosta, dél to jau nebereikés rapintis
papildomy priedy pirkimu.

Ventiliacinis gaubtas ~ Tvirtinimo varztas

0o v 3
© Banguotas lakstas

SANDARINIMO VIRVE

Sandarinimo virvé naudojama sandarinant sanddras
tarp originaliy detaliy (kraigy). Sandarinimo virve
rekomenduojama naudoti kai stogo nuolydis 7-10
laipsniy. (1 juostelé = 1,10 m 1 kraigui) 8mm. Taip
pat sandarinimo virves rekomenduojama naudoti
tarp banguoty laksty persidengimo esant tikimybei
susidaryti sniego maisams.

Planavimas ir pritaikymas

REMONTINIAI DAZAI

Siais dazais dazomi banguoty laksty nupjauti
galai arba jais atnaujinama sena stogo danga
dengta banguotais lakstais.Gaminama Vokietijoje
ir tiekiama tiktai ,Eternit Baltic". Dazai neturi
atitikties pagal RAL. Pakuoté - 0,5 kg.

Banguoti lakstai



TECHNINE INFORMACIJA

SKAIDRUS LAKSTAI

Skaidris lakStai - tai bene paprasciausia
priemoné norintiems panaudoti saulés energija.
Gyvuliy fermose netgi rekomenduojama bent 10
procenty stogo uzdengti skaidria stogo danga.

Taip sutaupoma elekira, o ir patiems gyviliams

natarali saulés Sviesa priimtinesne.

Sidlome ltalijoje gaminamus skaidrius lakstus,
kurie pritaikyti prie ,Eternit Baltic* banguoty laksty.

LPlastolux” lakstai pagal bangy skaiciy ir formg yra
tokie pat kaip ir ,Klasika“ lakstai. ,Akralux Onda*“
lakstai turi 5 bangas, atitinkancias ,Eternit Baltic*
gaminamy penkiabangiy lakSty matmenis.

,PLASTOLUX" = ,, KLASIKA® SERIJAI

Plastolux ~ skaidris lakStai yra  pritaikyti
komplektavimui kartu su adtuonbangiais lakstais.
Stiklo pluoStu sutvirtinti plastiko lakstai pasizymi
itin geru storio ir stiprumo santykiu.

Skaidrls lakStai montuojami taip pat kaip
ir banguoti lakStai. Tad jy uzdengimas yra
nesudétingas ir greitas.

Techniné informacija

Eksploataciné temperatiira:

nuo -40 iki +140

Sviesos laidumas:

80%

Cheminis atsparumas:

Pramoniniam orui, silpnoms ragstims, silpniems Sarmams,
plovikliams, alkoholiui

Tankis:

14 glem?® (ASTM D-792)

ISilginis terminis plétimasis:

2,7x108 cm/cm °C (ASTM D-696)

Vandens jgeriamumas: 0,18 +0,25% mg/cm? (ASTM D-570)
Kietumas: E 91 (ASTM D-695)

Atsparumas spaudimui: 2200 kg/cm? (ASTM D-695)
Tempimo jéga: 760 kg/cm? (ASTM D-638)

Lenkimo jéga: 1400 kg/cm? (ASTM D-790)

Silumos perdavimo koeficientas:

K=ca. 5 Kcal/m?h°C

Siluminés kondukcijos koeficientas:

A=0,22 Kcal/m?h°C

,,AKRALUX“ = PENKIABANGIAMS LAKSTAMS

JAkralux Onda“ skaidras lakstai yra P75 profilio.
Tai reiSkia, kad jie turi vienodas bangas kaip
,Gotika“ ir ,Baltijos banga®“.

JAkralux Onda“ skaidrds lakstai dél specialaus
polikarbonato yra atspards UV spinduliams.
Lakstai sudaryti i$ oro kamery. Dél to jie iSsiskiria
mazu svoriu, geromis Silumos izoliacijos savybémis
ir skaidrumu.

Planavimas ir pritaikymas

Techniné informacija

Storis: 4mm

Laksto plotis: 920 mm

Laksto ilgis: 875 mm

Svoris: 1,5 kg/m?

Silumos perdavimo koeficientas [U]: [ 4,1 W/m*K

Skaidrumas: ~76 %

Gaisringumo klasé: EN 135

ptsparurms  f——— =177 i

U spindufiams Et s
[ R

Vo TR 4

10
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STOGO KONSTRUKCIJA

KAS YRA STOGAS

Pagrindiné stogo paskirtis apsaugoti pastatg nuo
lietas, sniego, véjo, Salcio karscio ir UV spinduliy.
Renkantis gyvenama palépe reikia jvertinti
patoguma ir stogo formy patraukluma.

90°

75°

Priklausomai nuo nuolydzio iSskiriami:

o 0°iki<7° Ploksti stogai
o =7°iki<25° NuoZulnds $laitiniai stogai
o >25°ki<75°  Slaitiniai

o =75° Sienos

Eternit Baltic pluoStinio cemento stogy dangos
naudojamos nuo 7°

LABIAUSIAI PAPLITUSIOS STOGO FORMOS

\ g

Vienslaitis Dvislaitis Keturslaitis

Stogo dalys:

Pagrindinis stogas
Valma

Pusvalmé

Kraigas

Karnizas

Briauna

Salaja

Stogo pabaigos briauna
Kraigo galas

10. Slaitas (véjalentés zona)

© ® N o oA~ =
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STOGO KONSTRUKCIJA

STOGO KONSTRUKCIJA

o Stogo danga (banguoti lakstai)
o Grebéstai (horizontalTs ir vertikalds)
o Difuziné plévelé

o Termoizoliacija/Gegnés
o Garoizoliacija
o Vidiné stogo apdailos konstrukcija

STOGO KONSTRUKCIJOS APSAUGA NUO DREGMES

Turi bati  uZtikrintas  stogo, jskaitant stogo
konstrukcija,  “neperSlampamumas”, t.., kad
stogai apsaugoty pastata nuo lietaus, sniego,
kruSos ar tirpstanCio sniego vandens. Stogo
dangos neperSlampamumas nereiSkia, kad
stogas, atsparus vandeniui. Stogus laikinai
gali veikti ekstremalios oro salygos ir krituliy
drégmé gali prasiskverbti po stogo danga.
Tokiems atvejams gali bati uzkirstas kelias, jeigu
naudojamos papildomos apsaugos nuo drégmés
priemonés.

Visais atvéjais drégmés paSalinimui i§ stogo
konstrukcijos naudojamas védinamas oro tarpas,
kuris {rengiamas tarp difuzinés plévelés ir
stogo dangos. Veédinamo oro tarpo aukstis
turi bati ne mazesnis nei 2 cm. Jeigu stogas
montuojamas su kraigo gaubtais bdtina naudoti
vedinimo kaminélius (9 psl.)

Pagal stogo nuolydzius Eternit Baltic rekomenduoja Sias stogo apsaugos nuo drékmés priemones:

Stogo Rekomenduojamos
nuolydis apsaugos priemones

[rengimas

Neperslampantis stogo
paklotas, sandarinimo
7°-10° | virvé tarp banguoty laksty
junggiu, klijuojama difuziné

Vandeniui atsparus stogo
paklotas jrengiamas i§
prilydomos bituminés dangos ir
tiesiamas ant istisinio medinio
pakloto. Visas pavirsius,

NSNS NSNS\ SN\ S

sujungimo vietos ir kraigo sritis

plévele turi bti izoliuota nuo galimo m m
lietaus vandens patekimo.
Sandarinimo virvé tarp Sandarinimo virvé tvirtinama
10°-150 banguoty laksty junggiu, tarp persidengian¢iy banguoty
difuziné plévelé ,Eternit laksty per visg persidengimo
Baltic 120" plotj.
Esant didelio nuolydzio stogui,
Difuziné plévelé ,Eternit minimali rekomenduojama
15°-90° Balic 120° ! apsaugos nuo drégmeés
priemoné yra difuziné plévelé.
,Eternit Baltic 120 N

Tai minimalios rekomenduojamos apsaugos nuo drégmés priemonés. Visais atvejais konstruktorius turi jvertinti jy pakankamuma ir prireikus pasirapinti

papildomomis priemonémis.

MEDIENA STOGO KONSTRUKCIJAI

Mediniams stogo elementamas naudojama
spygliuociy mediena. Pagal statybos standarta,
mediena naudojama stogo konstrukcijai turi buti

Planavimas ir pritaikymas

ne drégnese nei 20 % ir ne sausesné nei 8 %.
Mediena turi biti antiseptikuojama, apdorojama
medziagomis didinanciomis atsparuma ugniai.
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PLANAVIMAS

P AGRINDINIAI PLANAVIMO PRINCIPAI

Prie§ pradedant dengti stogo dangg batina
iSsimatuoti plok3tumos ilg{ ir plot, kad baty
galima apskaiciuoti, kiek reikés dangos lapy,

briaunos gaubty, véjalenciu, kraigo gaubty bei kity
sandarinimo ir tvirtinimo elementy. Jei jmanoma,
batina patikrinti stogo plok$tumos strizaines,

isitikinti,

ar taisyklingai
laikangios konstrukcijos.

sumontuotos  stogg

Prie§ Zymint pirmaja eile trikampiu nustatomas
status kampas 3000x4000x5000 mm. Grebéstai
pradedami konstruoti nuo stogo kraigo, grebésty
paskirstymas ir banguoty laksty iSdéliojimas
priklauso nuo lapo matmeny ir tipo. Atstumas
tarp grebésty centry, banguoty laksty plotis
ir naudingas plotis pagal banguoto laksto
pavadinimg pateiktas Zemiau esancioje lenteléje.

Naudingas plotis Naudingas plotis Naudingas plotis

R R

Plotis

Dangos Atstumas Naudingas :
'9¢ tarp grebésty Plotis 9
pavadinimas plotis 3
centry
,Gotika“ (P75)| 460 mm 920 mm 873mm S
Baltijos LS
banga* (PT5) 750 mm 920 mm 873 mm /
Klasika M“
(CBA0) 562 mm 1130 mm 1050 mm
»Klasika L“
(CBA0) 800 mm 1130 mm 1050 mm :
»Klasika XL“ Vi VT 4000 VT
(CB40) 1175 mm 1130 mm 1050 mm
GREBESTAVIMAS
Atstumas A (atstumas tarp pirmo grebésto ir kraigo  nuolydZio kampo a nustatomas pagal lentele
vidurio) priklauso nuo grebésty storio H ir stogo  esancig 14 psl.
MEeDZIAGY POREIKIS
Minimalios medZiagy sanaudos 1 m? stogo dangos
Gotika (920x585) Baltijos banga (920x875) | Klasika M (1130x1250) | Klasika L (1130x1750) | Klasika XL (1130x2500)
Lapai 2,44 vnt 1,54 vnt 0,84 vnt 0,6 vnt 0,4 vnt
Varztai/ vinys 4,9 vnt 3,2vnt 3,1vnt 1,8 vnt 1,6 vnt
Grebéstai 23m’ 1,5m’ 19m’ 14m’ 20m’
Minimalios stogo detaliy sanaudos. Lenteléje pateiktos stogo detalés skirtos tik P75 profilio banguotiems lak$tams.
Stogo sritis Detalé Sanaudos
P . 1.1. Apatinis kraigo gaubtas 1,15/m kraigo
1. Dvislaitis k
vislaliis kraigas 1.2. VirSutinis kraigo gaubtas 1,15/m kraigo
2. Vien$laitis kraigas 2.1. Vien3laicio kraigo gaubtas 1,15/m kraigo
3, Véialenté 3.1. Kairés pusés véjalenté 0,67/m véjalentés
¥l 3.2. Desinés puses véjalenté 0,67/m véjalentés
4.1. Kairés pusés véjalenté apatinis gaubtelis 1vnt.
..... . A .. 4.2. Kairés pusés véjalentés virSutinis gaubtelis 1vnt.
4. Dvislaicio kraigo sujungimas su véjalente . o . o .
4.3. Desinés pusés véjalenté apatinis gaubtelis 1vnt.
4.4. Desinés puses véjalentés virSutinis gaubtelis 1vnt.
T . A .. 5.1. Kairés pusés vienslaicio stogo véjalentés uzbaigimo gaubtelis 1vnt
5. VienSlaicio kraigo sujungimas su véjalente — o " T -
5.2. Kairés puses vienslaigio stogo véjalentés uzbaigimo gaubtelis 1vnt
6. Briauna 6.1. Briaunos uzbaigimo gaubtas 1vnt
) 6.2 Briaunos gaubtas 1,7/m briaunos
7. Stogo sujungimas su siena 7.1. Stogo sujungimo su siena detalé 1,15/m
. . A . 8.1. Kairés pusés véjalentés sujungimo su siena detalé 1vnt.
8.Véjalentés sujungimas su siena — — — - X
8.1. Desinés pusés véjalentés sujungimo su siena detalé 1vnt.

Planavimas ir pritaikymas
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DvISLAICIO STOGO DENGIMAS PENKIABANGIAIS LAKSTAIS

KoMPLEKTUOJANCIOS DETALES

Véjelentés Kraigai Kraigo uzbaigimo gauteliai
® ® @
Véjelentés: Kraigai: Kraigo uzbaigimo gaubteliai:
1. Kairés pusés 3. Apatinis 5. Kairés pusés apatinis
2. Desinés pusés 4. VirSutinis 6. Kairés pusés virSutinis

7. DeSinés puseés apatinis
8. Desinés puseés virsutinis

Grebsty iSdéstymas
Stogo danga Atstumas tarp grebésty
Gotika 460 mm
Baltijos Banga 750 mm

VirSutinio grebésto jrengimas Kraigo irengimo schema

Virsutinio grebésto jrengimo nuo kraigo atstumas A (mm) priklauso nuo stogo nuolydzio ir grebésty aukscio H

H ° 7° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45°
50 mm 204 199 191 182 172 162 151 138 124
60 mm 203 197 188 178 168 157 144 130 114

0 o

22 :

Desinés puses pirmos vejalentés montavimas

Véjalentés pradedamos montuoti nuo apacios j virSy (nuo kamizo link kraigo). Apatiné (pirmoji) véjalenté prakisama Zemyn tiek, kad virSutinés véjalentés virSus
sutapty su kraigo grebéstu (2.1. pav.). 18lindusi apatiné véjalentés dalis nupjaunama pagal pirmojo laksto apatine linija (3. pav.). Véjalentés naudingas ilgis 1480 mm.

Planavimas ir pritaikymas 14 Banguoti lakstai



DvISLAICIO STOGO DENGIMAS PENKIABANGIAIS LAKSTAIS

Karnizo jrengimo schema

Planavimas ir pritaikymas 15 Banguoti lak3tai



DvISLAICIO STOGO DENGIMAS PENKIABANGIAIS LAKSTAIS

aubtelis

\'
Sinés p patininis kraigo g

eilés lakstas

Montuojamas paskutinis pirmos

||||||

Banguoti lakstai
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DvISLAICIO STOGO DENGIMAS PENKIABANGIAIS LAKSTAIS
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DvISLAICIO STOGO DENGIMAS PENKIABANGIAIS LAKSTAIS

659mm arba 482mm arba 305mm

Montuojamas kairés pusés apatinis kraigo gaubtelis Mantuojamas paskutinis $laito banguotas lakstas

Planavimas ir pritaikymas 18 Banguoti lak3tai



Paskutinio apatinio kraigo gaubto nupjovimas.

Planavimas ir pritaikymas 19 Banguoti lak3tai



DvISLAICIO STOGO DENGIMAS PENKIABANGIAIS LAKSTAIS

Montuojamas antros eilés virSutinis kraigo gaubtas

VirSutinis kraigo gaubtas nupjaunamas, kad gaubto
bangy skaiius atitikty paskutinés laksty eilés bangy skaiciy.

Montuojamas kairés pusés virSutinis kraigo gaubtelis

Planavimas ir pritaikymas 20 Banguoti lak3tai
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SLAICIO STOGO DENGIMAS PENKIABANGIAIS LAKSTAIS
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VIENSLAICIO STOGO DENGIMAS PENKIABANGIAS LAKSTAIS

KomPLEKTUOJANGIOS DETALES
Véjalentés Vienslaicio kraigo gaubtas Kraigo uzbaigimo gaubteliai

® ®

Véjalentés: Kraigas: Kraigo uzbaigimo gaubteliai:
1. Kairés pusés 3. Vienslaicio kraigo gaubtas 4. Kairés pusés gaubtelis
2. Desinés pusés 5. DeSinés puseés gaubtelis
GREBESTY JRENGIMAS
0 Grebésty isdéstymas
o Stogo danga Atstumas tarp grebésty
_ g Gotika 460 mm
.- _ . ‘ Baltijos Banga 750 mm

Vir§utinio grebésto jrengimas Kraigo {rengimo schema

LAKSTY MONTAVIMAS
T . . Kraigas
Vien$laiCio stogo dangos montavimo (dengimo) &
penkiabangiais lakstais principai nesiskiria nuo §
dvi$laicio stogo montavimo penkiabangias lakstais § Dengimo kryptis
(Zr. ,DvislaiCio stogo montavimas penkiabangiais Karnizas

lakstais"). Skiriasi kraigo {rengimo seka.

KRAIGO MONTAVIMAS

Vienslai€io stogo desinés pusés gaubtelio montavimas

Vienslai€io stogo desinés pusés gaubtelio montavimas

Planavimas ir pritaikymas 22 Banguoti lak3tai



VienSlai€io stogo pirmojo kraigo gaubto montavimas

ViensSlai¢io stogo kairés pusés gaubtelio montavimas

Vienslai¢io stogo paskutinio kraigo gaubto montavimas

Planavimas ir pritaikymas 23

Vien3lai€io stogo pirmojo kraigo gaubto montavimas

Vienslaicio stogo kairés pusés gaubtelio montavimas

Vienslai¢io stogo paskutinio kraigo gaubto montavimas
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VIENSLAICIO STOGO DENGIMAS PENKIABANGIAS LAKSTAIS

Vien$laicio stogo
kraigo gaubtas

Banguoti lakstai Grebast
Sraigtas ,Gotika“ (920x585) ~ °repestas

(6x100)

Cementiniy
— dailylenciy pakala

0gooolo
qo00°
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SUJUNGIMO SU SIENA DETALIY MONTAVIMAS

KoMPLEKTUOJANCIOS DETALES

Sujungimo su siena detalé Véjalentés sujungimo su siena detalés
® @ ® 1. Sujungimo su siena detalé
2. DeSinés pusés veéjalentés sujungimo su
( siena detalé
4 3. Kairés pusés véjalentés sujungimo su siena
detalé
DETALIU MONTAVIMAS
1 2

Montuojama deSinés pusés véjalentés sujungimo su siena detalé Montuojama pirma stogo sujungimo su siena detalé

Montuojama desinés pusés véjalentés sujungimo su siena detalé Montuojama paskutiné stogo sujungimo su siena detalé

Planavimas ir pritaikymas 25 Banguoti lak3tai



SUJUNGIMO SU SIENA DETALIY MONTAVIMAS

ISlankstyta skarda

... Dangos sujungimo su
Banguoti lakstai siena detalé

Sraigtas ,Gotika“ (920x585)

(6x100) Grebéstas
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BRIAUNOS GAUBTY MONTAVIMAS

KoMPLEKTUOJANCIOS DETALES

Briaunos gaubtai Briaunos sandarinimo juosta

® @ ® 1. Briaunos uzbaigimo gaubtas
' o 2. Briaunos gaubtas
3. Briaunos sandarinimo juosta

BRriaunos GAuBTAI (P75 PROFILIS)

Briaunos gaubtai montuojami i§ apacios j virSy.
Apacioje montuojamas galinis briaunos gaubtas
(su uzdaru galu), po to — atviri briaunos gaubtai.
Briaunos gaubtai tvirtinami dviem 6x100 mm
cinkuotais arba nertdijancio plieno sraigtais arba
vinimis. Pie$ pritvirtinant briaunuotus gaubtus
po jais jrengiama sandarinimo juosta arba
porolono tarpiné. Kad baty galima prie kampinés
gegnés tvirtai pritvirtinti briaunos gaubtus, reikia
papildomai jrengti briaunos gaubty atraminj tasa.

\\\
S\ N

A\

Wi,
1IN

Montuojami briaunos gaubtai (atvirais galais)

Montuojamas briaunos uzbaigimo gaubtas (uzdaru galu)
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KOMPLEKTUOJANGIY DETALIY ,, KLASIKA" MONTAVIMAS

KoMPLEKTUOJANCIOS DETALES
Universalios detalés ,,Klasika"

ry y 2
600,0mm //‘1’\170 . e /{A\\ ‘"3%1
: Lo

235 265

Universalus kraigas ,Klasika 135°
Universalus kraigas ,Klasika 120°
Universalus kraigas "Klasika 105°"
Universali véjalenté / kraigas ,Klasika 90°“

H P =

R42

Universali véjalenté / kraigas ,Klasika 90°“ Universalus kraigas ,Klasika 105°
R42
R42
ey e
L# | 309 |
DETALIU MONTAV'MAS Universalus kraigas ,Klasika 120° Universalus kraigas ,Klasika 135°“

Montuojami tolimesni lakstai ir véjalenciy detaklés ,Klasika 90

Planavimas ir pritaikymas 28 Banguoti lak3tai



Antros eilés lakSty montavimas

Sekancio $laito véjalentés montuojamos analogiskai.
Montuojama pirmoji véjalenté. Montuojama paskutiné $laito véjalenté.

Planavimas ir pritaikymas 29 Banguoti lak3tai



KOMPLEKTUOJANGIY DETALIY ,, KLASIKA" MONTAVIMAS

Kiti stogo Salitai montuojami analogiskai pirmajam. Véjalenen€iy sujungimas prie kraigo

Sumontavus antro $laito pirmaja eile pradedamos montuoti

kraigo detalés. Montuojama pirma kraigo detalé Kraigo detaliy tvirtinimo schema

Stogo nuolydis Kraigo detalé
nuo 20° iki 27° Universalus kraigas ,Klasika 135°
nuo 27° iki 35° Universalus kraigas ,Klasika 120°*
nuo 35° iki 40° Universalus kraigas ,Klasika 105°*
nuo 40° iki 45° Universali véjalenté / kraigas ,Klasika 90°
R42
ya /\
265 %
Universali véjalenté / kraigas ,Klasika 90°* Universalus kraigas ,Klasika 105°*
R42 RA2
/\ / o
I S s O
| 289 | ‘ 309 ‘ Montuojamos sekancios kraigo detalés. Kraigo detalés tvirtinamos tose vietose
Universalus kraigas ,Klasika 120° Universalus kraigas ,Klasika 135° kad tvirtinimo elementas suktusi per virSuting banguoto laksto banga,
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Paskutiné kraigo detalé prakisama 30,0 mm Nupjaunama paskutiné kraigo detalé
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,»IKLASIKA" SERIJOS LAKSTY MONTAVIMAS

Klasika“ serijos banguotuose lakStuose skylés
greziamos ir kampai pjaunami montavimo
metu. Todél banguotus lak3tus galima montuoti
tiek i$ kairés | deSing, tiek i§ deSinés | kaire.
Rekomenduojama montuoti  atsizvelgiant |
vyraujanéiy véjy krypt|, kad laksty persidengimas
baty pagal vyraujanéiy véjy krypti.

sKlasika M“ serijos banguoti lakstai turi
gamykloje nukirstus kampus
(A-155mm; B - 85mm).

40

Svarbu: laksto viena banga, kuri persidengia
montuojant lakstus, yra Zzemesné, | tai bdtina
atsizvelgti montuojant lakstus.

»KLASIKA L“ IR ,,KLASIKA XL“ LAKSTY KAMPY PJOVIMAS

Kraigas

£
T
<
(o] . .
c‘/'? Dengimo kryptis
Karnizas

Kampy nupjovimas kai dengiama
i$ desinés | kairig puse

SVARBU

Lakstai persidengia i$ visy pusiu, todél kampuose
susidaro 4 lakSty perdanga. Laksty Sonuose,
virSuje ir apacioje yra tik dviejy laksty perdanga.
Perdangy auk$Cio skirtumai suteikia stogui
nesandarumo. To iSvengiama nupjaunant du
laksty kampus. Taip iSlaikoma dviejy laksty
perdanga per viso uzdengto laksto perimetra.
Kampy nupjovimo vietos priklauso nuo dengimo
krypties. Pagal dengimo i$ deSinés | kaire principg
reikia nupjauti virSutin| deSin{ ir apatin{ kairjj{
kampus. Pagal dengimo kairés iS { deSine principg
reikia nupjauti virSutin{ kairjjj ir apatin| deSin{
kampus.

A-155mm; B —85mm.

Kraigas

£
£
Dengimo kryptis _§’
’ &
Karnizas

Kampu, nupjovimas kai dengiama
i$ kairés i desinig puse

Pasirinkta neteisinga montavimo kryptis

Planavimas ir pritaikymas
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»IKLASIKA" SERIJOS LAKSTY MONTAVIMAS

LAKéTl} TVIRTINIMAS
Sraigty skaiius ir jy iSsidéstymo schema s .
priklauso nuo pastato auktio, stogo nuolydzio || .. | Pastato | Stogo nuolydzio Rekomenduojami tvirtinimo schemy numeriai
kampo ir Slaito vietos, kurioje montuojamas PUTIR aukstis kampas Slaito viduryje | Slaito krastuose | Slaito kampuose
banguotas lakstas. Rekomenduojamos banguoty,
laksty tvirtinimo schemos pateiktos Zemiau. < 25° 4.2 4.2 6.3
<8m <35° 42 42 42
>35° 4.2 4.2 42
1750 mm
<25° 42 6.3 9.3
<20m <35° 4.2 4.2 6.3
>35° 42 42 4.2
<25° 42 42 6.3
<8m <35° 4.2 4.2 4.2
>35° 4.2 4.2 42
CB 40 (astuoniy bangy) laksty persidengimoir | 1250 mm R
tvirtinimo schema <25 4.2 6.3 9.3
<20m <35° 4.2 4.2 6.3
/MLS >35° 42 42 42
7 <25° 4.2 42 6.3
<8m <35° 4.2 42 42
>35° 4.2 4.2 4.2
\ 2500 mm .
Slaito kampas  \Slaito krastas <25 4.2 6.3 9.3
<20m <35° 42 42 6.3
Pagrindinés $laitinio stogo zonos 7% 42 42 4.2
S22 %% % 22 Y% ; ; ;
: - F F F
+ + + + 4
| 1130 | | 1130 | | 1130 |
4.2 6.3 9.3

Planavimas ir pritaikymas
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Rekomenduojami tvirtinimo badai
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»IKLASIKA" SERIJOS LAKSTY MONTAVIMAS

SUJUNGIMO SU SIENA MONTAVIMAS

Soniniam jungimui su siena naudojama iélankstyta
skardos detalé kuri derinama prie stogo
pasvirimo kampo. Tarpas tarp banguoty laksty
ir skardos uzsandarinamas sandarinimo virve.
Atstumas b (nuo sienos apdailos iki stogo dangos
krasto) priklauso nuo stogo pasvirimo kampo a:

o = 15° tuometb = 300 mm;
0 < 15° tuometb = 450 mm.

Iilginiam jungimui su siena naudojama ilankstyta
skardos detalé kuri derinama prie stogo pasvirimo
kampo.

SALAJOS MONTAVIMAS

Salajai jrengti naudojama hidroizoliacija i
profiliuota skarda. Jstrizai nupjauti banguoti lakStai
turi turéti gerg atramg ir bati prakisti link salajos
vidurio ne maziau nei 50 mm nuo atramos. Salajos
jrengimo ant atramos atstumas b priklauso nuo
stogo pasvirimo kampo a:

0 < 15° tuometb = 200 mm;

0<22° tuometb = 150 mm;
o = 22° tuometb = 100 mm.

Planavimas ir pritaikymas
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Skarda jungiama su fasado konstrukcija

ISlankstyta skarda
Vandens izoliacija
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SPALVYNAS / STOGO DARBY SAUGA

SPALVYNAS

BI0O Nedazyta BI11 Klasikiné raudona BI12 Tamsiai raudona Bl21 Ruda
BI22 Vy3niy BI31 Zalia BI91 Juoda
Minimalus uzsakymo kiekis nestandartinéms spalvoms - 3000 vnt.
Nestandartiniy spalvy nudazymo terminas - 3 savaités.
STANDARTINIU SPALVY ASORTIMENTAS
Produktas BI0O BI11 Bl12 BI21 BI22 BI31 BI91
Nedazyta Klasikiné raudona | Tamsiai raudona Ruda Vysniy Zalia Juoda
,Gotika“ + + + + + + +
»Baltijos banga“ + + + + + + +
»Klasika M“ + + + + + + +
»Klasika L“ + + - + + + .
»Klasika XL“ + + - + + + +
L+ - Standartiné spalva
~ - Nestandartiné spalva
ST0GO DARBY SAUGA

Ant pluostinio cemento stogo dangy dirbantis
personalas privalo visuomet vaiks¢ioti pastoliais,
platformomis, lentomis arba kopéciomis, kad
tiesiogiai nesiremty j banguotus lakstus.

Priemonés turi dengti visg stogo plota, jskaitant
daugelj statinio elementy (pastanga nukreipiama
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{ laikanCigja strukttrg), po vieng kiekvienos
priemonés gale, ir turi bati iSdéstytos taip, kad
nesusidaryty joks svirties efektas.
Darbams judant | priekj, Sios priemonés turi bati
perkeliamos darbuotojams tiesiogiai nesiremiant {
stogo danga.
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Vorid

Medinés vaik$c¢iojimo platformy sistemos pavyzdys
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Mazcai

STANDARTINIS STOGO KRASTO MAZGAS NAUDOJANT ,,S“ FORMOS VEJALENTE
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L,Eternit Baltic" banguoty laksty stogo danga
LEternit Baltic“ ,S* formos véjalenté
Skersiniai grebéstai

I8ilginiai grebéstai

L~Etemnit Baltic difuziné plévelé

L~Eternit Baltic“ banguoty laksty tvirtinimo sraigtas (6 x 100 mm)
Gegné

Silumos izoliacija

Garo izoliacija

Vidiné apdaila

Cementinés dailylentés

Vandens izoliacija

Védinimo profilis
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Mazcai

STANDARTINIS STOGO IR SIENOS SONINIO SUJUNGIMO MAZGAS
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L,Eternit Baltic" banguoty laksty stogo danga
Stogo dangos jungimo su vertikalia siena detalé
ISlankstytos skardos detalé

L~Eternit Baltic“ banguoty laksty tvirtinimo sraigtas (6 x 100 mm)
Skersiniai grebéstai

I8ilginiai grebéstai

L,Eternit Baltic* difuziné plévelé

Silumos izoliacija

Mrlotis

Garo izoliacija

Apdaila
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Mazcai

STANDARTINIS KARNIZO MAZGAS
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01 ,Etemnit Baltic" banguoty laksty stogo danga
02 Latakas

03 Védinimo profilis

04 Dvigubas karnizo skersinis grebéstas

05 ,Eternit Baltic* banguoty laksty tvirtinimo sraigtas (6 x 100 mm)
06 Cementinés dailylentés

07 Skersiniai grebéstai

08 ISilginiai grebéstai

09 ,Eternit Baltic* difuziné plévelé

10 Priegegné

11 Silumos izoliacija

12 Marlotis

13 Garoizoliacija

14 Vidiné apdaila

15  ISlankstyta skarda
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Mazcai

STANDARTINIS STOGO IR SIENOS ISILGINIO SUJUNGIMO MAZGAS
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01 ,Etemnit Baltic" banguoty laksty stogo danga
02 Skersiniai grebéstai

03 [8ilginiai grebéstai

04 ,Eternit Baltic* difuziné plévelé

05 ,Eternit Baltic* banguoty laksty tvirtinimo sraigtas (6 x 100 mm)
06 Metaliné detalé

07 I8lankstyta metaliné skarda

08 Gegné

09 Silumos izoliacija

10 Garoizoliacija

11 Vidiné apdaila
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Mazcai

STANDARTINIS ILAJOS MAZGAS
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L,Eternit Baltic" banguoty laksty stogo danga
Apsauginés Sukos nuo vabzdziy

L~Eternit Baltic“ banguoty laksty tvirtinimo sraigtas (6 x 100 mm)
Jlaja formuojanti lenta

Vandens izoliacija

ISlankstyta metaliné skarda

llginis

Skersiniai grebéstai

I8ilginiai grebéstai

L~Etemit Baltic difuziné plévelé

Silumos izoliacija

Garo izoliacija

Vidiné apdaila
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Mazcai

SNIEGO UZTVAROS JRENGIMO MAZGAS

01 ,Eternit Baltic* banguoty laksty stogo danga

02 Latakas
16 03 Védinimo profilis
| 18 04 Dvigubas karnizo skersinis grebéstas
I 05 ,Eternit Baltic* stogo dangos tvirtinimo sraigtas (6x100)
r;\ [;;] 06 Cementiniy dailylenciy pakala
S - .
VAX 600 % g g
= ==
09 Difuziné plévelé ,Eternit Baltic 120
10 Priegegné
11 Termoizoliacija
12 Marlotas
13 Garo izoliacija
14 Vidiné apdaila
Pastabos: 15 I8lankstyta skarda
o P S 16 Sniego s
Papildomi tasai {rengiami snhiego uztvaros tvirtinimo vietose, ne reciau nei kas 17  Sniego uztvaros tvirtinimo elementas
600 mm. Papildomi taSai turi remtis maZiausiai { du skersinius grebéstus. 18 Tasas uztvarai pritvirtinti (apdirbtas pagal bangos dydi)

Rekomenduojama tvirtinti vir§ gegnés
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Mazcai

STANDARTINIS DUMTRAUKIO MAZGAS
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01 ,Etemnit Baltic" banguoty laksty stogo danga
02 Skersiniai grebéstai
03 [8ilginiai grebéstai
04 ,Eternit Baltic* difuziné plévelé
05 ,Eternit Baltic* banguoty laksty tvirtinimo sraigtas (6 x 100 mm)
06 ISlankstyta metaliné skarda
07 Kamino apdaila
08 Metaliniai laikikliai
09 Silumos izoliacija
10 Kaminas
11 Kamino stogelis
12 Gegné
13 Garoizoliacija
14 Vidiné apdaila
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Mazcai

STANDARTINIS DUMTRAUKIO MAZGAS
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03 01 02
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L,Eternit Baltic" banguoty laksty stogo danga
Skersiniai grebéstai

L~Eternit Baltic“ banguoty laksty tvirtinimo sraigtas (6 x 100 mm)
ISlankstyta metaliné skarda

Trikampis taSas

Kamino apdaila

Metaliniai laikikliai

Kamino stogelis

Kaminas

I8ilginiai grebéstai

L~Etemit Baltic” difuziné plévelé

Silumos izoliacija

Garo izoliacija

Vidiné apdaila
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Mazcai

STANDARTINIS KRAIGO MAZGAS
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L,Eternit Baltic" banguoty laksty stogo danga
L»Eternit Baltic* dviejy daliy kraigo gaubtas
L»Eternit Baltic* dviejy daliy kraigo gaubtas
Eternit Baltic* sandarinimo virvé @ 8 mm
»Eternit Baltic® védinimo gaubtelis

L~Eternit Baltic“ banguoty laksty tvirtinimo sraigtas (6 x 100 mm)
Skersiniai grebéstai

I8ilginiai grebéstai

L,Eternit Baltic* difuziné plévelé

Ilginis

Silumos izoliacija

Garo izoliacija

Vidiné apdaila

Metalinis laikiklis

Atraminis taSas
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Mazcai

Briaunos JRENGIMO MAZGAS

15 10 13

01 ,Eternit Baltic* banguoty laksty stogo danga
02 ,Eternit Baltic* briaunos gaubtas

03 ,Eternit Baltic* briaunos sandarinimo juosta
04 Briaunos gaubto atraminis tasas

05 Metalinis laikiklis

06 ,Eternit Baltic" stogo dangos tvirtinimo sraigtas (6x100)
07 Skersiniai grebéstai (50x50)

08 Isilginiai grebéstai (50x30)

09 Difuziné plévelé ,Eternit Baltic 120

10 liginis

11 Termoizoliacija

12 Garo izoliacija

13 Vidiné apdaila
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Mazcai

APSAUGINES TVORELES JRENGIMO MAZGAS
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18 01 ,Eternit Baltic* banguoty laksty stogo danga
02 Latakas
03 Védinamo profilis
04 Dvigubas karnizo skersinis grebéstas
05 ,Eternit Baltic* stogo dangos tvirtinimo sraigtas (6x100)
18 06 Cementiniy dailylenciy pakala
! LA 07 Skersiniai grebéstai (50x50)
V;] [?;] 08 ISilginiai grebéstai (50x30)
MAX 600 09 Difuzine plévelé ,Eternt Baltic 120°
=3 o5 10 Priegegné
11 Termoizoliacija
12 Marlotas
13 Garo izoliacija
14 Vidiné apdaila
Pastabos: - o 15 18lankstyta skarda
Apsaugines tvorelé tvirtinama per banguoty laksty bangos virSy { papildomus ;
vertikalius tasus (nr.18) apdirbtus pagal banguoty laksty bangos forma: 16 Apsauginé tvorelé
I e e o W o [0S 17 Apsaugings oreés titnimo sragas
Rekomenduojama tvirtinti vir§ gegnés 18 TaSas tvorelei pritvirtinti (apdirbtas pagal bangos dydj)
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