
KLAIPĖDA

PLUNGĖ
ŠIAULIAI

UTENA

JURBARKAS
KAUNAS

MARIJAMPOLĖ VILNIUS

ALYTUS

APSAUGA NUO ŽAIBO

KONSULTUOJAME, PROJEKTUOJAME IR ĮRENGIAME

MATUOJAME PEREINAMŲJŲ JUNGČIŲ IR ĮŽEMINIMO KONTŪRO VARŽAS

PARENGIAME TECHNINĘ DOKUMENTACIJĄ

DARBAMS SUTEIKIAME GARANTIJĄ

Į  APSAUGOS PRIEŽIŪRA IR TIKRINIMASRENGTOS

www.vidara.lt



MEDŽIAGOS NAUDOJAMOS ELEMENTŲ GAMYBAI: PLIENAS, NERŪDIJANTIS PLIENAS, ALIUMINIS IR VARIS.
GALIMI PLIENO ELEMENTŲ DENGIMO BŪDAI: CINKUOTI ŠALTU ARBA KARŠTU BŪDU, DENGTI VARIU IR LAKUOTI.
        

APSAUGA NUO ŽAIBO
KONSULTAVIMAS, PROJEKTAVIMAS, ĮRENGIMAS IR PRIEŽIŪRA

SUSISIEKITE SU MUMIS: INŽINIERIUS- ELEKTRIKAS, +370 685 82991, elektra@vidara.lt

JUNGTIS
viela-viela 
ø 8 mm
4 varžtai 

JUNGTIS
viela-viela 
ø 8 mm
1 varžtas 

JUNGTIS
viela-viela 
ø 8 mm
6 varžtai 

JUNGTIS
vielai virš
latako,
prisukama 

JUNGTIS
viela-viela 
ø 8 mm
4 varžtai 

LAIKIKLIS
ø 8 mm vielai 
virš valcuoto
profilio, 3 varžtai 

LAIKIKLIS
ø 8 mm vielai 
virš stogo
dangos 

LAIKIKLIS
ø 8 mm vielai virš
čerpės universalus,
pakišamas 

LAIKIKLIS
ø 8 mm vielai virš
čerpės, tiesus,
užspaudžiamas 

LAIKIKLIS
ø 8 mm vielai virš
čerpės, pasuktas,
užspaudžiamas 

LAIKIKLIS
ø 8 mm vielai 
virš čerpės,
tiesus, pakišamas 

LAIKIKLIS
ø 8 mm vielai 
virš čerpės,
pasuktas, pakišamas 

LAIKIKLIS
ø 8 mm vielai virš
čerpės, 
tiesus, pakišamas 

LAIKIKLIS LAIKIKLIS LAIKIKLIS
ø 8 mm vielai virš
čerpės,
pasuktas, pakišamas 

ø 8 mm vielai virš
stogo 

ø 8 mm vielai
ant kraigo,
paaukštintas, reguliuojamas 

LAIKIKLIS
ø 8 mm vielai
ant kraigo,
reguliuojamas 

LAIKIKLIS LAIKIKLIS LAIKIKLIS
ø 8 mm vielai
ant kraigo 

ø 8 mm vielai
ant plokščio
stogo, betoninis 

ø 8 mm vielai
įsukamas į sieną 

LAIKIKLIS
juostai
įsukamas į 
sieną 

LAIKIKLIS LAIKIKLIS ŽAIBO IŠLYDŽIO
REGISTRATORIUS
mechaninis

juostai
į sieną 

ø 8 mm vielai
uždedamas
ant lietvamzdžio 

ŽAIBOGAUDIS 
ø 16 mm  
prie sienos
arba kamino 

ŽAIBOGAUDIS 
ø 16 mm  

ŽAIBOGAUDIS 
ø 12 mm  

ŽAIBOGAUDIS 
ø 12 mm  

ant plokščio stogo ant stogo kraigo ant stogo kraigo
universalus 

ĮŽEMIKLIS 
ø 14,2 mm  
surenkamas 
įsukant 

ĮŽEMIKLIS 
ø 20 mm  

VIELA 
ø 8 mm
ø 10 mm  surenkamas

užpresuojant 

JUOSTA 
25 x 4 mm
30 x 4 mm
40 x 4 mm  

REVIZINĖ DĖŽĖ  
į gruntą
važiuojamoje
dalyje 

REVIZINĖ DĖŽĖ  
į gruntą
 

REVIZINĖ DĖŽĖ  
į fasadą
 

ANTIKOROZINĖ
JUOSTA

Utena, Pramonės g. 7
Tel. 8 685 49 598, 8 655 66 803
el. p. utena@vidara.lt

Šiauliai, Pramonės g. 12 A
Tel. 8 630 08 580, 8 699 91 556 
el. p. siauliai@vidara.lt

Plungė,   Rietavo g. 26
Tel. 8 699 35 886, 8 699 91 527 
el. p. plunge@vidara.lt

Klaipėda, Šilutės pl. 56
Tel. 8 699 32748, 8 650 68 788
el. p. klaipeda@vidara.lt

Kaunas, Raudondvario pl.115A 
Tel. 8 652 32 424, 8 656 19 887 
el. p. kaunas@vidara.lt

Vilnius, Savanorių pr. 191
Tel. 8 650 27 069, 8 652 93 727
el. p. vilnius@vidara.lt

Marijampolė, Sasnavos g. 76 B
Tel. 8 699 46 959, 8 656 19 945
el. p. marijampole@vidara.lt

Jurbarkas, Dariaus ir Girėno g. 98
Tel. 8 655 25 455, 8 685 74 886
el. p. jurbarkas@vidara.lt

Alytus, Santaikos g. 10
Tel. 8 685 45 878, 8 699 56 322
el. p. alytus@vidara.lt

UAB VIDARA PREKYBOS SKYRIAI:


