
Design Tokyo S18
Sukurkite  harmoningą  banguotą  paviršių  naudodami  „Design  Tokyo™  S18“.  Apžiūrėkite  formą  ir  visas  fasado  detales.
Pamatykite, kaip atrodo medžiagos ir spalvos esant skirtingam apšvietimui ir iš įvairių perspektyvų, panaudodami „Ruukki“
projektavimo ­ vizualizavimo įrankį. Panaudojimas: fasadas, interjeras ir lubos.

Mūsų žiniomis svetainėje pateikta informacija yra tiksli. Nors įdėta labai daug pastangų siekiant pateikti tikslią informaciją, įmonė neprisiima
jokios atsakomybės dėl tiesioginės arba netiesioginės žalos, kilusios dėl galimų klaidų arba netinkamo čia pateiktos informacijos pritaikymo.

Pasiliekame teisę keisti turinį.
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Medžiagos

Pagrindinės gaminiams naudojamos medžiagos

Medžiaga Medžiagos storis

Plienas su PVDF padengimu 0,60 mm

Plienas su epoksidiniu miltelinio dažymo  padengimu 0,60 mm

 

Dėl kitų, čia nenurodytų medžiagų tinkamumo gamybai ­ susisiekite su mumis.

Spalvos ir padengimai

Standartinis padengimas

• Plienas:  14  spalvų  ir  labai  atsparus  PVDF  padengimas.  Dangai  suteikiama  20 metų  garantija.  Pristatymo  laikas:  2–4
savaitės. Siuntos dydis: apribojimų nėra.

Spalvotas padengimas

• Plienas:  9  spalvų  ir  labai  atsparus  PVDF  padengimas.  Dangai  suteikiama  20  metų  garantija.  Pristatymo  laikas:  5–7
savaitės. Siuntos dydis: mažiausiai 2 500 m2.

• Plienas:  26  spalvos  ir  miltelinio  dažymo  padengimas.  Dangai  suteikiama  10  metų  garantija.  Pristatymo  laikas:  2–4
savaitės. Siuntos dydis: mažiausiai 100 m2.

Specifinis padengimas

• Plienas: RAL / NCS spalvos ir labai atsparus PVDF padengimas (pagal užsakymą). Dangai suteikiama 20 metų garantija.
Pristatymo laikas: 7–9 savaitės. Siuntos dydis: mažiausiai 2 500 m2.

• Plienas:  plati  RAL  spalvų  paletė  ir  miltelinio  dažymo  danga  (pagal  užsakymą).  Dangai  suteikiama  10 metų  garantija.
Pristatymo laikas: 5–7 savaitės. Siuntos dydis: mažiausiai 100 m2.

PASTABA: Miltelinio dažymo dangos paviršius yra matinis ir struktūrinis. PVDF danga yra lygi ir blizgesnė. Nenaudokite tos
pačios spalvos PVDF dangos ir miltelinio dažymo dangos tai pačiai sienai, nes bus matomas skirtumas.

Balta RR20
Hiarc

Šviesiai pilka RR21
Hiarc

Pilka RR22
Hiarc

Tamsiai pilka RR23
Hiarc

Sidabro RR40
Matinė Hiarc danga

Tamsaus sidabro
RR41
Matinė Hiarc danga

Grafito su metalo
atspalviu RR45
Matinė Hiarc danga

Šviesiai geltona RR24
Hiarc

Šviesiai žalia RR36
Hiarc

Mėlyna su metalo
atspalviu RR44
Hiarc
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Šviesiai mėlyna RR34
Hiarc

Mėlyna RR35
Hiarc

Tamsiai raudona
RR29
Hiarc

Juoda RR33
Hiarc

Gryna balta RAL 9010
Matinė miltelinio
dažymo danga

Geltona RR26
Matinė Hiarc / miltelinio
dažymo danga

Geltonai oranžinė
RAL2000
Matinė miltelinio
dažymo danga

Raudonai oranžinė
RAL2001
Matinė miltelinio
dažymo danga

Rožinė RAL3017
Matinė miltelinio
dažymo danga

Braškės raudonumo
RAL3018
Matinė miltelinio
dažymo danga

Rubino raudonumo
RAL3003
Matinė miltelinio
dažymo danga

Molio raudonumo
RR750
Matinė Hiarc / miltelinio
dažymo danga

Vyšninė
Matinė miltelinio
dažymo danga

Šviesiai ruda RR30
Matinė Hiarc / miltelinio
dažymo danga

Antikinės bronzos
Matinė miltelinio
dažymo danga

Ruda RR31
Matinė Hiarc / miltelinio
dažymo danga

Tamsiai ruda RR32
Matinė Hiarc / miltelinio
dažymo danga

Ruda YW366F
Su metalo atspalviu:
matinė miltelinio
dažymo danga

Šviesiai žalia
RAL6027
Matinė miltelinio
dažymo danga

Pastelinė žalia
RAL6019
Matinė miltelinio
dažymo danga
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Žalia RR37
Matinė Hiarc / miltelinio
dažymo danga

Eglės žalumo RR11
Matinė Hiarc / miltelinio
dažymo danga

Žalia YW366F
Su metalo atspalviu:
matinė miltelinio
dažymo danga

Gryna balta su metalo
atspalviu RAL9010
Matinė miltelinio
dažymo danga

Aukso RR42
Su metalo atspalviu:
matinė Hiarc / miltelinio
dažymo danga

Vario RR43
Su metalo atspalviu:
matinė Hiarc / miltelinio
dažymo danga

„Himba“
Su metalo atspalviu:
matinė miltelinio
dažymo danga

Mėlyna YW353F
Su metalo atspalviu:
matinė miltelinio
dažymo danga

Šalta ryškiai mėlyna
Su metalo atspalviu:
matinė miltelinio
dažymo danga

Tamsiai mėlyna
Su metalo atspalviu:
matinė miltelinio
dažymo danga

Užsakymas ir pristatymas

Užsakymas

Profiliai  parduodami  kvadratiniais  metrais  (m2).  Profilio  specifikacijos  turi  būti  nurodytos  atskiroje  el.  būdu  užpildytoje
užsakymo formoje. Pristatymo laikas nurodomas atskirai, atsižvelgiant į konkretų projektą.

Pakuotė

Į montavimo vietą profiliai pristatomi supakuoti plėvelėje, medinėse dėžėse. Standartinė pakuotės struktūra visada vienoda.
Jei reikia, galima naudoti ir kitokias pakuotes. Pakavimo būdo pasirinkimas taip pat priklauso nuo vietos, kur reikia pristatyti
užsakymą.

Laikymas ir priežiūra

Iš karto patikrinkite gautų profilių kiekį. Profilius galima laikyti esamoje pakuotėje. Atidarytas pakuotes reikia apsaugoti nuo
drėgmės. Tinkamai  prižiūrėkite  profilius,  kad  jų  nesugadintumėte.  Kad  užtikrinti  darbų  saugą  ir  nepriekaištingą  rezultatą,
profilius pjaustykite ir montuokite naudodami tik tinkamus įrankius.

Identifikavimas

Prie pakuotės pritvirtinamas  lapas,  kuriame nurodyta su konkrečia siunta susijusi  informacija, pvz., užsakymo, krovinio  ir
pakuotės numeriai, kontaktinė informacija, pakuotės turinys (profilio tipas, matmenys ir elementai) ir pakuotės svoris.

Atitiktis standartams ir kokybės kontrolė

Profiliai pažymėti CE ženklu pagal EN 14782 standartą, taikomą dažytiems ir miltelinio dažymo metodu padengtiems plieno
profiliams. Ženklinimas

nurodytas  pakuotės  etiketėje  ir  važtaraščio  priede.  Profilių  kokybės  kontrolė  atliekama  laikantis  EN  14782  standarto  ir
papildomų gamintojo keliamų reikalavimų.

The content of this document has been created from web page last updated 2013.07.24
Mūsų pardavimo skyrius ir techninės pagalbos skyrius mielai suteiks daugiau informacijos. Apsilankykite www.ruukki.lt/Kontaktai.
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