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Z tipo ilginiai
Masy sidlomi ilginiai yra paruosti montavimui, tinkami naudoti apSiltintiems ir neapSiltintiems stogams ir sienoms.

Pasirinkto ilginio storis ir aukstis priklauso nuo perdangos ilgio ir apkrovy. Projekto optimizavimui naudokite misy
,PurCalc* skai¢iavimo programa.

Naudojimas:
* Pramoniniams pastatams
» Angarams ir sandéliams

 Priestatams, rekonstrukcijoms ir renovacijai

Masy Ziniomis svetainéje pateikta informacija yra tiksli. Nors jdéta labai daug pastangy siekiant pateikti tikslig informacijg, jmoné neprisiima
jokios atsakomybés dél tiesioginés arba netiesioginés Zalos, kilusios dél galimy klaidy arba netinkamo ¢ia pateiktos informacijos pritaikymo.
Pasiliekame teisg keisti turinj.
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Savybés

Profilio Z tipo profiliai

tipas:

Aukstis: 100, 120, 150, 200, 250, 300, 350 mm
Storis: 1,0-3,0 mm

Maziausias ilgis — 1600 mm
Didziausias ilgis — 18 500 mm

Medziaga: Karsto cinkavimo plieno lakstas
Plieno kokybé S350GD+2275 pagal EN 10346
standartg

Leistini Salto valcavimo gaminiams — pagal EN 10162
nuokrypiai: Lankstiniams — pagal EN 10162 ir EN 1090-2
Medziagoms — pagal EN 10143

Matmenys: Kad iSvengtuméte klaidy parinkdami plonasieniy
ilginiy matmenis, rekomenduojame naudoti
LPurCalc” skai¢iavimo programg. Be to, galima
pasinaudoti ir matavimo lekalais.

Plonasieniy ilginiy Z tipo profilis — skerspjuvio geometrija
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Z tipo ilginiai

llginio Storis Aukstis Platesnio Siauresnio Uzlenkimas Svoris Skerspjuvio Skerspjavio
tipas griovelio griovelio plotas, plotas,
plotis plotis bendrasis naudingasis
thom H A B (o] g A Aeff
mm mm mm mm mm kg/m cm? cm?
Z100 1 100 45 39 18 1,63 2,03 1,16
1,2 45,4 39,4 18 1,96 245 1,65
1,5 46 40 18 245 3,08 2,39
2 47 41 18 3,27 4,13 3,61
Z120 1 120 45 39 18 1,81 2,22 1,16
1,2 45,4 39,4 18 217 2,68 1,65
1,5 46 40 18 2,71 3,37 2,4
2 47 41 18 3,61 4,52 3,65
Z150 1 150 45 39 18 2,04 2,51 1,15
1,2 454 39,4 18 2,45 3,03 1,64
1,5 46 40 18 3,06 3,81 2,39
2 47 41 18 4,08 5,11 3,67
Z200 1,5 200 70 62 26 436 55 2,65
2 71 63 26 581 7,38 4,6
2,5 72 64 26 7,26 9,25 6,5



Z tipo ilginiai

llginio Storis Aukstis Platesnio Siauresnio Uzlenkimas Svoris Skerspjuvio Skerspjavio
tipas griovelio griovelio plotas, plotas,
plotis plotis bendrasis naudingasis
thom H A B C g A Aetf
mm mm mm mm mm kg/m cm? cm?
3 73 65 26 8,71 11,13 8,49
Z250 1,5 250 70 62 26 492 6,23 2,63
2 71 63 26 6,56 8,36 4,57
2,5 72 64 26 8,20 10,48 6,49
3 73 65 26 9,84 12,61 8,52
Z300 1,5 300 89 81 26 595 7,52 2,54
2 90 82 26 7,93 10,08 4,48
2,5 91 83 26 9,91 12,65 6,75
3 92 84 26 11,89 15,21 9,12
Z350 2 350 90 82 30 8,87 11,2 4,63
2,5 91 83 30 11,09 14,05 6,99
3 92 84 30 13,31 16,9 9,43
Paslaugos

liginiai gali badti iS anksto specialiai paruoSiami gamyklose. Taip uZztikrinama, kad darbai statybvietéje vyks grei€iau ir
lengviau. Pateikiame skyliy, skirty tvirtinimo sraigtams, standartinius dydzius ir vietas. Susisiekite su mumis, jei norite gauti
papildomos informacijos apie ilginiy specialaus paruo$imo galimybes.Standartiniy skyliy tipai:

+ Didziausias plieno storis — 3 mm (kai skersmuo yra 60 mm, didziausias storis — 2 mm)

» Skylés gali bati iSmuSamos viena eile

+ Ovalo formos ir kvadratines skyles galima pasukti 90 laipsniy

Specialaus paruosimo jrenginiy galimybés

Skylés tipas Skersmuo (mm) Siaurés Europos regionas

s 3

10
12
14
16
18
20
22
26

(Vimpelis)

X — neribotas vienos eilés skyliy skai€ius

Centrinés ir Ryty Europos regionas Pasukimas
(Zyrarduvas)

Vienos

eilés skyliy skai€ius (vienetai)
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Z tipo ilginiai

Specialaus paruosimo jrenginiy galimybés

60 X 1

D 12x24 X 3 90°
14x24 X 3 90°
16x35 X 3 90°
18x31,7 X 3 90°
18x35 X 3 90°
20x35 X 3 90°
5%x25 X - 90°
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Projektavimo jrankiai

Masy ,PurCalc* skai€iavimo programiné jranga, skirta projektuoti ir optimizuoti ,Ruukki“ plonasieniy ilginiy profilius, yra
nuolat tobulinama ir atnaujinama.

Galite pasirinkti kokios gaminio charakteristikos turi bati pateikiamos. Naudojant Sig programa galima apskaiciuoti jvairias
stogo ilginiy sistemas, kai ant ilginiy montuojami trapeciniai lakStai arba daugiasluoksnés stogo plokstés. Atsisiysti
,PurCalc*

Uzsakymas ir pristatymas

Projektuojant ir optimizuojant ilginiy konstrukcijg siilome naudoti ,Ruukki“ programag ,PurCalc*.

Pateikdami uzsakyma nurodykite Sig informacija:

* llginio tipas

- Storis

* ligis

+ Skaitius

Jei pageidaujate, kad ilginiuose paruoStume skyles, atsiyskite mums ilginiy bréZinius, kuriuose nurodyta tiksli skyliy vieta.
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: Wide flange A

Direction of steel band on the rolls

Pastaba! Misy ilginiams naudojama standartiné Zaliava — S350GD+Z2275.
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